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LABORATORIO de CONTROL de CALIDAD

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA

  EV-GV-III-304


 PRODUCTO:   BASE N° 06

     FECHA     :    19 de Enero del 2001
 CODIGO
:    PF-1050


     REVISION :  
01
 Componente Mayoritario 

     N-BUTANOL

 Componente Desnaturalizante
     Secbutanol


ENSAYOS


Unidad
    Especificación
Método / Norma


PUREZA ( CG - v/v )

% área

Mínimo 97,00  
IO-GC-X-004
DENSIDAD (20/25°C)

gr/cm3


0,809 – 0,813
ASTM-D891/D-4052

COLOR 



Pt/Co


Máximo 10

IO-GC-X-007 (ASTMD-1209)
OLOR 



Apreciación

Característico
IO-GC-X-005 (ASTM D-1296)
HUMEDAD (KF - p/p)

%


Máximo 0,150
IO-GC-X-006 (ASTM D-1364)

ACIDEZ ( p/p-c\CH3COOH )
%


Máximo 0,0060
IO-GC-X-001 (ASTM D-1613)( 1 )
ASPECTO 


Visual 

Líquido Incoloro
ASTM D-4670








Transparente.

Nota : ( 1 ) Valor suministrado por el fabricante del componente mayoritario.
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